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ÜBERSICHT

P R O F I L S C H N I T T  A - A’

OKFF = 225,11 mNN

230,00
mNN

229,00

228,00

227,00

226,00

225,00

224,00

223,00

222,0

221,00

200,00

219,00

RKS 5

NN + 223,51 m

Schluff, feinsandig, schwach 
mittelsandig, schwach humos,
steif, mittelschwer zu bohren, 
dunkelbeige, Mutterboden

Schluff, stark sandig,
weich bis steif, mittelschwer zu bohren

Grobsand, mittelsandig,
schluffig in Lagen, dünnschichtig, 
mittel bis schwer zu bohren, 
braunbeige, Sand

NN + 220,51 m

RKS/DPH 1

NN + 224,98 m

Schluff, feinsandig, humos,
weich bis steif, leicht zu bohren, 
braungrau, Mutterboden

Schluff, feinsandig, schwach 
mittelsandig,
weich, leicht bis mittelschwer zu 
bohren, braun, Lehm

Schluff, stark mittelsandig,
weich bis halbfest, mittelschwer zu 
bohren, braunbeige, Lehm

Grobsand, stark mittelsandig,
dicht, schwer bis sehr schwer zu 
bohren, braunbeige, Sand

NN + 220,58 m
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DPH 1

RKS 2

NN + 227,81 m

Schluff, stark feinsandig, humos,
weich bis steif, leicht zu bohren, 
braungrau, Mutterboden

Schluff, stark feinsandig, schwach 
mittelsandig,
weich bis steif, leicht zu bohren, 
mittelbraun, Lehm

Schluff, stark mittelsandig,
steif, mittel bis schwer zu bohren, 
braun

Grobsand, stark mittelsandig, 
schwach schluffig schwach,
schwer bis sehr schwer zu bohren, 
braungraubeige, Sand

NN + 223,81 m

RKS/DPH 3

NN + 229,07 m

Schluff, stark sandig, schwach 
humos, schwach feinkiesig,
steif, mittelschwer zu bohren, 
beigegrau, Mutterboden

Feinsand, schwach schluffig,
mittel plastisch, leicht bis mittelschwer 
zu bohren, beige, Lehm

Grobsand, stark mittelsandig, 
schwach feinkiesig schwach,
dünnschichtig, schwer zu bohren, 
ockerbraun, Sand

Grobsand, stark mittelsandig,
dicht, sehr schwer zu bohren, 
dunkelbraunbeige, Sand

NN + 225,67 m
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DPH 3

RKS 4

NN + 227,05 m

Schluff, stark feinsandig, humos,
steif, mittelschwer zu bohren, 
dunkelbeige, Mutterboden

Schluff, stark grobsandig,
weich bis halbfest, schwer zu bohren, braun, 
Lehm

Grobsand, mittelsandig, schwach 
feinkiesig,
dicht, mittel bis schwer zu bohren, 
beigebraun, Sand

NN + 225,05 m





RKS/DPH 1

Höhenmaßstab 1:50

NN + 224,98 m

1/1 0,40

1/2 2,80

1/3 3,80

1/4 4,40

Schluff, feinsandig, humos,
weich bis steif, leicht zu bohren, 
braungrau, Mutterboden

Schluff, feinsandig, schwach 
mittelsandig,
weich, leicht bis mittelschwer zu 
bohren, braun, Lehm

Schluff, stark mittelsandig,
weich bis halbfest, mittelschwer zu 
bohren, braunbeige, Lehm

Grobsand, stark mittelsandig,
dicht, schwer bis sehr schwer zu 
bohren, braunbeige, Sand

NN + 220,58 m

0,40

2,80

3,80

4,40

225,00

224,50

224,00

223,50

223,00

222,50

222,00

221,50

221,00

220,50

0 10 20 30
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
2

3
2
2
2

4
4
4

3
8

5
8

18
15

8
6

3
3

5
5

7
10
10

12
17

19
21

23
28

30

DPH 1

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

RKS/DPH 1

12.07.2021

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

RKS/DPH 1

12.07.2021

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

Datum:

12.07.2021Bohrung Nr RKS/DPH 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, humos

weich bis steif leicht zu bohren braungrau

Mutterboden

0,40 erdfeucht

1/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig

weich
leicht bis
mittelschwer zu

braun

Lehm

2,80 stark erdfeucht

1/2 2,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark mittelsandig

weich bis
halbfest

mittelschwer zu
bohren

braunbeige

Lehm

3,80
feucht, 
klopfnass

1/3 3,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Grobsand, stark mittelsandig

dicht
schwer bis sehr
schwer zu

braunbeige

Sand

4,40

feucht,

k.Bf. bei
4,4 m

1/4 4,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 2

Höhenmaßstab 1:50

NN + 227,81 m

2/1 0,40
2,40

Schluff, stark feinsandig, humos,
weich bis steif, leicht zu bohren, 
braungrau, Mutterboden

Schluff, stark feinsandig, schwach 
mittelsandig,
weich bis steif, leicht zu bohren, 
mittelbraun, Lehm

Schluff, stark mittelsandig,
steif, mittel bis schwer zu bohren, 
braun

Grobsand, stark mittelsandig, 
schwach schluffig schwach,
schwer bis sehr schwer zu bohren, 
braungraubeige, Sand

NN + 223,81 m

0,40

2,40

3,50

4,00

228,00

227,50

227,00

226,50

226,00

225,50

225,00

224,50

224,00

223,50
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RKS 2
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Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

RKS 2

12.07.2021

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

Datum:

12.07.2021Bohrung Nr RKS 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark feinsandig, humos

weich bis steif leicht zu bohren braungrau

Mutterboden

0,40 erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig

weich bis steif leicht zu bohren mittelbraun

Lehm

2,40 erdfeucht

2/1 2,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark mittelsandig

steif
mittel bis schwer
zu bohren

braun
3,50 erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Grobsand, stark mittelsandig, schwach schluffig schwach

schwer bis sehr
schwer zu

braungraubei
ge

Sand

4,00 erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS/DPH 3

Höhenmaßstab 1:50

NN + 229,07 m

3/1 0,40

3/2 1,90

3/3 2,90

3/4 3,40

Schluff, stark sandig, schwach 
humos, schwach feinkiesig,
steif, mittelschwer zu bohren, 
beigegrau, Mutterboden

Feinsand, schwach schluffig,
weich bis steif, mittel plastisch, leicht 
bis mittelschwer zu bohren, beige

Grobsand, stark mittelsandig, 
schwach feinkiesig schwach,
mitteldicht, dünnschichtig, schwer zu 
bohren, ockerbraun, Sand

Grobsand, stark mittelsandig,
mitteldicht bis dicht, sehr schwer zu 
bohren, dunkelbraunbeige, Sand

NN + 225,67 m
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2,90
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Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

RKS/DPH 3
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Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

Datum:

12.07.2021Bohrung Nr RKS/DPH 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark sandig, schwach humos, schwach feinkiesig

steif
mittelschwer zu
bohren

beigegrau

Mutterboden

0,40 erdfeucht

3/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, schwach schluffig

weich bis steif

mittel plastisch
leicht bis
mittelschwer zu

beige
1,90 erdfeucht

3/2 1,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Grobsand, stark mittelsandig, schwach feinkiesig schwach

mitteldicht

dünnschichtig
schwer zu
bohren

ockerbraun

Sand

2,90 trocken

3/3 2,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Grobsand, stark mittelsandig

mitteldicht bis
dicht

sehr schwer zu
bohren

dunkelbraunb
eige

Sand

3,40

trocken,

k.Bf. bei
3,4 m

3/4 3,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 4

Höhenmaßstab 1:50

NN + 227,05 m

4/1 0,20
1,40

Schluff, stark feinsandig, humos,
steif, mittelschwer zu bohren, 
dunkelbeige, Mutterboden

Schluff, stark grobsandig,
weich bis halbfest, schwer zu bohren, 
braun, Lehm

Grobsand, mittelsandig, schwach 
feinkiesig,
dicht, mittel bis schwer zu bohren, 
beigebraun, Sand

NN + 225,05 m

0,20

1,40

2,00

227,50

227,00

226,50

226,00

225,50

225,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 
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Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023
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RKS 4
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Klingen
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Anlage:
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RKS 4
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Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

Datum:

12.07.2021Bohrung Nr RKS 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark feinsandig, humos

steif
mittelschwer zu
bohren

dunkelbeige

Mutterboden

0,20

schwach
erdfeucht, 

Versickerungs
bis 
Versuch:
in 2, 0 m Tiefe,
3, 0 m Vollrohr,
innen 30 mm, 

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark grobsandig

weich bis
halbfest

schwer zu
bohren

braun

Lehm

1,40
schwach
erdfeucht

4/1 1,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Grobsand, mittelsandig, schwach feinkiesig

dicht
mittel bis schwer
zu bohren

beigebraun

Sand

2,00

erdfeucht,

k.Bf. bei
2,0 m

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 5

Höhenmaßstab 1:50

NN + 223,51 m

5/1 0,40
2,10

Schluff, feinsandig, schwach 
mittelsandig, schwach humos,
steif, mittelschwer zu bohren, 
dunkelbeige, Mutterboden

Schluff, stark sandig,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, braun

Grobsand, mittelsandig,
schluffig in Lagen, dünnschichtig, 
mittel bis schwer zu bohren, 
braunbeige, Sand

NN + 220,51 m

0,40

2,10

3,00

224,00

223,50

223,00

222,50

222,00

221,50

221,00

220,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
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RKS 5

12.07.2021

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

Datum:

12.07.2021Bohrung Nr RKS 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach
humos

steif
mittelschwer zu
bohren

dunkelbeige

Mutterboden

0,40
schwach
erdfeucht,

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark sandig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun
2,10 erdfeucht

5/1 2,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Grobsand, mittelsandig

schluffig in Lagen

dünnschichtig
mittel bis schwer
zu bohren

braunbeige

Sand

3,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 6

Höhenmaßstab 1:50

NN + 226,05 m

6/1 0,30
1,40

Schluff, feinsandig, schwach 
mittelsandig, schwach humos,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, dunkelbeige, Mutterboden

Schluff, stark sandig,
weich bis steif, schwer zu bohren, 
braunbeige

Grobsand, mittelsandig,
schluffig in Lagen, dicht, schwer bis 
sehr schwer zu bohren, braunbeige, 
Sand

NN + 223,65 m

0,30

1,40

2,40

226,50

226,00

225,50

225,00

224,50

224,00

223,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

RKS 6

12.07.2021

Klingen

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

RKS 6

12.07.2021

Klingen



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: Norma Neubau, Siegfriedstraße, Heppenheim

Datum:

12.07.2021Bohrung Nr RKS 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach
humos

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

dunkelbeige

Mutterboden

0,30 erdfeucht,

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark sandig

weich bis steif
schwer zu
bohren

braunbeige
1,40 erdfeucht

6/1 1,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Grobsand, mittelsandig

schluffig in Lagen

dicht
schwer bis sehr
schwer zu

braunbeige

Sand

2,40

erdfeucht,

k.Bf. bei
2,4 m

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)
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